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BAT-250-EUR- paristotesteri

BAT-250-EUR-
ominaisuudet

•	 Ilmoittaa	nopeasti,	onko 
paristojen tila "hyvä", "heikko" 
vai "vaihda"

•	 Testaa	paristot	ja	ladattavat	
akut: 9 V:n, AAA-, AA-, C-, D- 
ja 1,5 V:n nappiparistot 

•	 Ergonomisesti	muotoiltu 
helppokäyttöiseksi ja käteen 
sopivaksi

•	 Toiminta	ei	edellytä paristoja

•	 Suuri,	pystysuuntainen	
näyttö on selkeä 

•	 V:n	muotoisen	sivupidikkeen	
ansiosta	paristot	pysyvät	
tiukasti	paikallaan testauksen 
aikana, mikä takaa tasaisen 
tarkat tulokset

•	 Korkealaatuisten	9	V:n	
napojen ansiosta testaus on 
helppoa ja virheetöntä

•	 Liuku on muotoiltu yhdellä 
kädellä tehtäviin testeihin

Luotettavia paristotestejä yhdellä kädellä
Beha-Amprobe BAT-250-EUR-paristotesteri on suunniteltu yhdellä 
kädellä tehtäviin, mukaviin ja luotettaviin paristotestauksiin. Yksilöllisesti 
suunnitellussa testerissä on ergonominen liuku ja V:n muotoinen sivupidike, 
jonka avulla paristot on helpompi pitää paikallaan testauksen aikana, sekä 
käteen sopivaksi muotoiltu kotelo. Paristojen testaaminen ei ole koskaan ollut 
näin helppoa.

BAT-250-EUR-paristotesteri

Testaa myös  
9 V:n paristot!

Sivupidikkeeseen 
sopivat 
vakiokokoiset  
akut ja paristot.

Liukukosketin AAA-, 
AA-, C-, D- ja  
1,5 V:n nappiparistojen 
testaamiseen.

Pystysuuntainen 
näyttö on selkeä.

Helposti pideltävä 
ergonominen 
muotoilu ja 
liukukosketin yhdellä 
kädellä tehtäviin 
testeihin.
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BAT-250-EUR-paristotesteri
I	max	täysinäyttämä	(tyypillinen) 1,5	V: 375 mA, 9	V: 40 mA

Normaalikuormitus	(tyypillinen) 1,5	V: 4 Ω, 9	V: 215 Ω

Mitat	(K	x	L	x	S) 110 x 74 x 29 mm 

Pariston	koko 9 V:n, AAA-, AA-, C-, D- ja 1,5 V:n nappiparistot

Paino Noin 50 g

Sertifiointi

Tekniset tiedot

BAT-250-EUR-paristotesteri 
Testaa paristot ja ladattavat akut

1,5 V:n nappiparisto

C-paristo

AAA-paristo AA-paristo

D-paristo

9 V:n paristo

Pariston tyyppi: Pariston tilailmaisin (tyypillinen):

VAIHDA HEIKKO HYVÄ

AAA-,	AA-,	C-,	D-	ja	
1,5	V:n	nappiparisto

<0,9 V 0,9 V >1,0 V

9	V <5,3 V 5,3 V >6,5 V


