
 
Tyyppi DRA ? DC-virtalähde, stabiloitu max. 0,5% ripple, IP20
Stabiloitu DC-virtalähde, joka perustuu hakkuritekniikkaan. DRA-sarja on kompakti, omaa korkean hyötysuhteen ja alhaisen 
ripplen. Laaja ensiöjännitealue ja mahdollisuus toisiojännitteen säätöön. Elektronisesti suojattu ylikuormalta ja oikosululta. 
Helppo «snap-on»- asennus 35mm DIN-kiskoon. Sarja on kehitetty erityisesti teollisuuden säätöjärjestelmiä, prosessiohjauksia 
ja automatiikkaa varten (*115/230 VAC).

Tuotteen mitat
Pit. mm Kork. mm Lev. mm Paino kg Tilav. l

115 90 23 0.15 0.238

Tuotteen täydentävät tiedot
Alkuperämaa Takuuaika (kk) Tullinimike UNSPSC-koodi ETIM-luokka

TW 6 85044082

Käyttöyksikkö Muunnoskerroin Myyntiyksikkö Muutospäivä Julkaisupäivämäärä

PCE 1 PCE 04.04.2011 10.12.2005

Sähkönimikkeistö

Käännöstiedot
Kieli Yleisnimi Tekninen nimi    

English Switch mode 
power supply

DRA18-12 18W 
1,5A RIPPLE

Svenska Strömförsörjning DRA18-12 18W 
1,5A RIPPLE

Pakkauskoot
Pakk.koko1 Pakk.koko2 Pakk.koko3 Pakk.koko4  

1  

Pakkauskoko 1:n mitat
Pit. mm Kork. mm Lev. mm Paino kg Tilav. l

Hakkurivirtalähde - DRA18-12 18W 1,5A 
RIPPLE<0,5% - Noratel
Sähkönumero 84 715 61

Yleisnimi ja tuotesarja Hakkurivirtalähde

Tekninen nimi DRA18-12 18W 1,5A RIPPLE<0,5%

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi 5703451011520

Toimittajan tuotekoodi 3-097-000010

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja Noratel Finland Oy / 

Tuotemerkki Noratel

Tuoteryhmä 84 UPS-laitteet ja muuntajat

Sivu: 1/2

http://www.sahkonumerot.fi/8471561/
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